
EL PODER DEL DESEMPEÑO

El X15N™ es clave dentro de la estrategia Destination Zero de Cummins, centrada en la 
innovación de trenes motrices. Esta estrategia abarca motores diésel avanzados, de gas 
natural, de hidrógeno, híbridos, eléctricos de batería y de celdas de combustible. Además, 
promueve el uso de combustibles de bajo carbono, electricidad renovable y la infraestructura 
necesaria para su implementación.

EL MOTOR DENTRO DEL TOP 20 DE NUEVOS 
PRODUCTOS PARA CAMIONES DE CARGA PESADA.

El nuevo Cummins X15N ha sido galardonado en los premios Top 20 de 2022 para 
Camiones de Carga Pesada. Un panel de editores expertos y representantes de flotas, 
seleccionados por el Consejo de Asesoramiento Editorial y los Innovadores de Flotas 
de Camiones HDT, eligieron a los ganadores.

Los productos, motores y tecnologías fueron evaluados en tres aspectos clave: 
innovación, capacidad para resolver desafíos de la industria y potencial para 
mejorar los resultados finales de una flota.

PARA
UN MUNDO
QUE NO SE
DETIENE



UNA CAPACIDAD 
INIGUALABLE PARA MIRAR 
HACIA ADELANTE.

Los clientes de Cummins pueden esperar una 
experiencia enriquecida digitalmente a lo largo de la 
vida útil de sus vehículos. Nuevas funciones que 
conectan directamente las operaciones en marcha 
con los procesos de mantenimiento y reparación, 
brindando a los clientes una capacidad sin 
precedentes para prevenir, optimizar operaciones y 
minimizar el tiempo de inactividad.

Caballos de Fuerza Anunciados:

Torque Máximo:

Velocidad Gobernada:

Número de Cilindros:

Peso del Sistema:

Peso del Motor (Seco):

Sistema de Postratamiento:

400 - 500 hp (298 - 373 kW)

1450 - 1850 lb-ft (1966 - 2508 N·m)

1900 RPM

6

2776 lb (1259 kg)

2641 lb (1198 kg)

135 lb (61 kg)

X15N 
ESPECIFICACIONES



MENOR COSTO TOTAL DE PROPIEDAD.

El X15N ha demostrado una mejora en el ahorro de combustible de hasta el 10% en 
comparación con el actual ISX12N. Con un sistema de postratamiento de Catalizador de 
Tres Vías pasivo y libre de mantenimiento de Cummins Emissions Solutions, el X15N 
ofrece una simplicidad óptima. Impulsado por gas natural, una fuente de combustible de 
menor costo, el X15N no requiere líquido de escape diésel (DEF).
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X15N 500EX
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267 (199)
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301 (224)
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334 (249)
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410 (306) @ 1,700
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461 (334) @ 1,800

512 (382) @ 1,800

512 (382) @ 1,800

512 (382) @ 1,800

1,450 (1,966) @ 900

1,650 (2,237) @ 900

1,650 /1,450
(2,237 / 1,966) @ 900

1,850 (2,508) @ 1,100 / 
1,650 (2,237) @ 900

1,850 (2,508) @ 1,100 / 
1,650 (2,237) @ 900

1,850 (2,508) @ 1,100 / 
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1,650 (2,237) @ 900

1,850 (2,508) @ 1,100 / 
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RANGO

UN PRODUCTO SUPERIOR 
PARA TU NEGOCIO
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POTENCIA 
GOBERNADA

hp (kW) @ 2000 
RPM

POTENCIA 
MÁXIMA

hp (kW) @ RPM

TORQUE PICO
LB-FT @ RPM 

(N·m)


